
 

 
 

 
 
 
 
 

TAM FRP SYSTEM  
TAM FRP COMPOSITE WRAPPING 

 
 

 

 

 

 

 

 MANUFAKTUR: 
 
PT. TAM VICTORY CEMERLANG  
Kawasan Bekasi Fajar Industrial Estate MM 2100  
Jl. Flores III C3 No. 5 Cibitung - Indonesia 

 
Phone : ( 021 ) - 8998 3138  
Fax : ( 021 ) - 8998 3137  
Email : tamvictorycemerlang@yahoo.com  
Website : www.tam-coating.co.id 

 

 DISTRIBUTOR: 
 
PT. PERINTIS PROTEKSI SEJAHTERA  
Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36A No. 10  
Jakarta Utara 14350 - Indonesia 

 
Phone : ( 021 ) - 6400751 , 6401849 , 6459542 , 64715428  
Fax : ( 021 ) - 65308341  
Email : perpro@perintis-proteksi.com  
Website : www.perintis-proteksi.com 
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TAM FRP COMPOSITE WRAPPING SYSTEM 
 

 

 

DESKRIPSI 
 
 

TAM COMPOSITE WRAPPING SYSTEM ADALAH TEKNOLOGI BARU KAMI UNTUK MENGGANTIKAN 
PERLINDUNGAN KONVENSIONAL DAN PETROLATUM TAPE DENGAN SISTEM JAKET HDPE. 
 
TAM COMPOSITE WRAPPING SYSTEM DIRANCANG UNTUK MENGHENTIKAN KOROSI DAN 
MEMPERKUAT TIANG PANCANG DI KONDISI YANG BERESIKO SEPERTI AREA SPLASH ZONA 
DENGAN MEMBUAT BARRIER PADAT ANTARA STRUKTUR DAN ELEKTROLIT (LAUT DAN TANAH) 

 
SISTEM INI MEMILIKI DESAIN HIDUP PANJANG SERTA INSTALASI DAN PEMELIHARAAN MUDAH. 
 
TAM COMPOSITE WRAPPING SYSTEM DIBUAT OLEH PT. TAM VICTORY CEMERLANG, 
PERUSAHAAN INDONESIA YANG MENJADI SPESIALISASI ANTI KOROSI SEJAK 2008. TAM 
COMPOSITE WRAPPING KAMI MEMPUNYAI NILAI TKDN 37.92% (KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN)  
 

 
TAM COMPOSITE WRAP MEMPUNYAI 
KEUNGGULAN: 
 
1. MUDAH UNTUK INSTALASI 

2. TAHAN GELOMBANG BESAR 

3. TAHAN DIRECT FLOW 

4. TAHAN TINGKAT KOROSI TINGGI 

5. TIDAK DAPAT DICURI 

6. DESAIN WAKTU HIDUP PANJANG 

 

SISTEM 
 

TAM FRP COMPOSITE WRAPPING SYSTEM 
Memberikan perlindungan yang sangat baik 

terhadap korosi serta pembatas terhadap air.  
 
Sistem ini memiliki ketahanan yang baik  
terhadap asam, alkali dan garam. 

 

 

 

Karakteristik:  

1. Perlindungan anti korosi jangka panjang dan berlaku 
untuk berbagai tempat, yaitu laut, bawah tanah dan 
segala jenis pipa. 

2. Efisiensi waktu yang baik karena aplikasi yang mudah 
dan waktu kerja yang singkat. 

3. Tidak berbahaya secara higienis dan tidak menimbulkan 
polusi. 

4. Tingkat Impermeabilitas yang sangat tinggi terhadap air.  

5. Ketahanan yang baik terhadap asam, alkali dan garam. 

6. Tergabung dengan struktur, oleh karena itu sulit dicuri.  

7. Tahan terhadap gelombang besar. 
 



 

TAM FRP COMPOSITE WRAPPING SYSTEM 
 
 

 
 

KOMPONEN 
 
 
 
 

TAM FRP COMPOSITE WRAPPING SYSTEM UNTUK ATAS AIR & BAWAH AIR 
 

NO ITEM 

1. TAM 397 Surface Tolerant Glassflake Epoxy- 500 micron 

2. TAM G 381 HPCW - 1000 micron 

3. TAM 397 Surface Tolerant Glassflake Epoxy- 500 micron 

 Total Ketebalan: 2000 micron 

 
 
 
 

 

 ATAS AIR & BAWAH AIR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAM 397 Surface Tolerant Glassflake Epoxy  

TAM G 381 HPCW High Performance Composite Wrap  

TAM 397 Surface Tolerant Glassflake Epoxy  

SSPC SP2/SP3 (Hand Tool/ Power Tool) 



 

TAM FRP COMPOSITE WRAPPING SYSTEM 

 
KOMPONEN 

 

STANDAR 
STANDARD ASME PCC-2-2018, Table 401-3.2-1 REPAIR SYSTEM SIFAT YANG 
DIBUTUHKAN UNTUK FRP COMPOSITE WRAPPING SYSTEM 

 

 

SIFAT TAMBAHAN UNTUK TAM FRP COMPOSITE WRAPPING SYSTEM   
 

 

 

 

 

No Sifat Syarat Metode Hasil Tam Laboratory 

1 

Tensile Strength 

Strain to failure 
must be >1% 

ASTM D3039 531.5 ± 4.09 MPa 
STP Lab 

No. 1603770822 

Tensile Modulus ASTM D3039 22.71 ± 4.38 GPa 
STP Lab 

No. 1603770822 

Elongation at Break ASTM D3039 3.85 ± 0.71 % 
STP Lab 

No. 1603770822 

2 Per Ply Thickness None ASTM D5947 1300 microns 
STP Lab 

No. 1603770822 

3 Adhesion 4 MPa  ASTM D4541 
182.6 MPa (26,477 

psi) 
Sucofindo Lab 

No. 17995/FNBPAO 

4 Flexural Modulus None ASTM D790-17 20.93 ± 0.37 GPa 
STP Lab 

No. 1603770822 

5 Flexural Strength None ASTM D790-17 520.07 ± 13.65 MPa 
STP Lab 

No. 1603770822 

Sifat Metode Hasil TAM Laboratory 

Dielectric Strength ASTM D149 
<5000 V Ac; No 

breakdown 
Sucofindo Lab 

No. 42467/DBBPAN 

Volume Resistivity ASTM D257 >500 G ohm (500 V Dc) 
Sucofindo Lab 

No. 42467/DBBPAN 

Heat Distortion ASTM D648 96.12 oC 
Sucofindo Lab 

No. 42467/DBBPAN 

Hardness Shore D ASTM D2240 79.2 D  
STP Lab 

No. 1603770822 

Compression 
Test 

Strength 
ASTM D695 

124.46 ± 15 MPa 
STP Lab 

No. 1603770822 

Modulus 6.25 ± 1.38 GPa 
STP Lab 

No. 1603770822 



 

         TAM FRP COMPOSITE WRAPING SYSTEM 
 

 
 

METODE 
 
 

METODE APLIKASI TAM COMPOSITE WRAPPING SYSTEM 
 
 

 

ATAS & BAWAH AIR 

1. Hilangkan moisture, minyak, kerak, debu & lain-lain di permukaan dengan handtools / 
powertools (SSPC-SP2/SP3). 

2. Aplikasikan 397 Surface Tolerant Glassflake Epoxy sebagai lapisan primer secara manual 
dengan hand glove. 

3. TAM G381 HPCW High Performance Composite Wrapping diaplikasikan ke tiang pancang 
dengan diberikan tekanan agar terbungkus erat.  

4. Gunakan paint roller untuk menghilangkan gelembung udara. 

5. Biarkan selama 8 jam, lalu lakukan Finishing dengan aplikasi TAM 397 Surface Tolerant 
Glassflake Epoxy 
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